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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania ogélne dotyczgee wykonania i odbioru robot
budowlanych dla zadania : ,REMONT SALI GIMNASTYCZNEI- ZESPOLU SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA
ROLNICZEGO W BOZKOWIE" ,

Lokalizacja zadania : BOZKOW , gmina NOWA RUDA, dzialka nr 826/16 , obreb 020811 _2 BOZKOW . jednostka

ewidencyjna Nowa Ruda - gmina,

Inwestor: ZESPOL SZKOLCENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO , 57-441 Bozkow 89A

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) wraz ze szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi (8ST) sg czeseig
dokumentéw przetargowych na realizacj¢ przedmiotowego zadania,

Zakres robot objetych OST oraz wyszezegélnienie i opis prac towarzyszacych i tymezasowych Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla robdt objetych specyfikacjami technicznymi dia
poszezegdlnych asortymentéw robot,

1.2.1.  Zakres planowanych prac remontowych w budynku Internatu Szkoly.

Prace budowlane begda realizowane w ramach remontu Sali gimnastycznej Szkoly
stanowigcego integralna czgé¢ Zespotu Szkdl Centrum Ksztaleenia Rolniczego w Bozkowie 89A,

Intensywne wykorzystanie budynku Sali gimnastycznej oraz zaplecza wymagaja okresowego wykonania prac
remontowych wszystkich jego pomieszczen.

W zakresie remontu zaloZono wykonanie nastgpujacych prac:

1 )Zabezpieczenie podlog folia: zabezpieczenie parkietu Sali gimnastycznej tekturg falistg i folig



2) demontaz drabinek gimnastycznych mocowanych do $cian Sali gimnastycznej

3) skucie luszczacych tynkéw (gladzi) z cian 1 stropdw Sali gimnastycznej oraz usunigcie uszkodzonych gladzi w
szatni ( migjsce po zaciekach) oraz wywoz gruzu

4) wykonanie nowych tynkéw (gladzi ) na $eianach i stropie Sali oraz uzupelnienie gladzi w pom. szatni.

montaz drabinek gimnastycznych na Sali gimnastycznych ( zdjgtych przed wykonaniem prac tynkarskich i malarskich
w micjsce wezesniej zdemontowanych.

5)wykonanie nowych powlok malarskich na wszystkich tynkach wewngtrznych Sali gimnastycznej oraz na jej
zapleczu oraz korytarzu

6)demontaz listew przyéciennych przy podlodze (parkiecie Sali gimnastyczne), wymiana uszkodzonych klepek
parkietu Sali gimnastycznej, cyklinowanie parkietu, trzykrotne lakierowanie parkietu,malowanie na parkiecie linii
boisk do koszykdéwki, siatkowki.

Tywykonanie prac porzadkowych po zakonezeniu robot remontowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

ST - Specyfikacja Techniczna
OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna
SS8T - Szezegolowa Specyfikacja Techniczna
Uzyte w OST i SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nast¢pujgco:

1.3.1.  Dziennik budowy - dziennik. wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigey urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznodei zachodzgeych w toku
wykonywania robét.

1.3.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnoé¢ za prowadzong
budowe.

1.3.3. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

1.3.4. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowyeh (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawea), odpowiedzialna za nadzorowanie robot.

1.3.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.3.6. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budow¢ wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokdly odbiordw czesciowyeh i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.6. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

1.4.7. Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obicktu budowlanego.

1.4.8. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidree obiektu budowlanego.

1.4.9. Teren budowy - przestrzen na ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.  Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpicczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa. wymaganiami specyfikacji
technicznych 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Informacje o terenie budowy
Prace wykonywane bedg w budynku Internatu ZESPOLU SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO w
Bozkowie 89 a . Prace wykonywane bgda na poziomie parteru, Ip oraz II p budynku.

Budynek posiada odrgbne wejscie od strony podworza oraz klatke schodowg umozliwiajgea dostep do wszystkich
pomieszezen Internatu na wszystkich kondygnacjach. W budynku zamontowana jest dzwig osobowy,

Zamawiajgey w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawey protokolarnie teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowv oraz
komplet dokumentacji i specyfikacje techniczne.

1.4.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektows i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey stanowig cz¢$é umowy, a
wymagania okre$lone w chotby jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawey tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosei
wymieniona w Umowie.

Wykonawea nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowvch, a o ich wykryveiu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek,

W przypadku rozbieznosei, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odezytu



ze skali rysunku,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST, Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i ST bgdg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszezalne sg odchylenia w ramach
okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszezalnego przedziatu toleranci.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub 8T i wplynie to na
niezadowalajacg jakoéé elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wvkonane ponownie na koszt Wykonawey,

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawea jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz otrzymania istnigjgeych obiektow (jezdnie, ciggi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru koficowego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie | przyjmuje sie, Ze jest wigczony w ceng kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoticzenia i odbioru koncowego robot.

W miejscach przylegajgeych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawea ogrodzi lub wyraZnie oznakuje teren budowy,
w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru,

Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i1 maszyn pracuj geych przy realizacji robot,
Wykonawea odpowiednio oznakuje.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znaé | stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawea bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgee
na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgeych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosei dla osob lub débr publicznych i innych, a wynikaj geych z nadmiemego
halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania,

1.5.6. Ochrona przeciwpoizarowa

Wykonawea bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0sob trzecich.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszezone do uzyeia, Wszelkie materialy
odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslaj
gcg brak szkodliwego oddzialywania tych materialoéw na Srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaj g tego odpowiednie przepisy Wykonawea powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od

wlasciwych organow administracji panstwowej.

1.5.8.  Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej
Teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniows. Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujgey minimalne niedogodnosei dla mieszkancéw. Wykonawea odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowe] w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia,

1.5.9.  Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szezegdlnosei Wykonawea ma obowigzek zadbaéd, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce. socjalne oraz sprzg¢t i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego,
Uznaje si¢. ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj g odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robaot
Wykonawea bedzie odpowiadal za ochrong robot 1 za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty zakoniezenia robot i ich koficowego odbioru.

Wykonawea bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koficowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe, nie pozniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawea zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne 1 miejscowe oraz inne
przepisy. regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podezas prowadzenia robot.

Wykonaweca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnognie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,



materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robodt i w sposob ciggly bedzie informowaé
Zamawiajgcego o swoich dzialaniach. przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Réwnowainosé norm i zbioréow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowyeh powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore spelniaé maj g materialy,
sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepisdw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy
lub przepisy. pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce

i przedlozone Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1.  Zrodla uzyskania materialow
Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robdt,
Wykonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegolowe informacje dotyezgee proponowanego
materiatu, Zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialéw jak rowniez w razie koniecznosci
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodla
uzyskajg zatwierdzenie,

2.2.  Warunki przyjecia na budowe materialow do robot montazowych

Wyroby do rob6t montazowych mogg byé przyjete na budowg, jesli spelniaj a nastgpuj ace warunki:

- sq zgodne z ich wyszezegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej ST,

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaj 4 wymagane wlasciwoéci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia.

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczgce o dopuszezeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobéw lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszezalne jest stosowanie do robot montazowych wyrobdw i materialdw nieznanego pochodzenia.

2.3. Materialy nie odpowiadajyce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawee wywiezione z terenu budowy i zlozone w

miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jedli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawey na uiycie tych
materialéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany (skorygowany).

Kazdy rodzaj robét, w kidrym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczge si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawea powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem tego materialu z uwagi na wykonanie ewentualnych badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzZniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawea zapewni, aby tymezasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszezeniami, zachowaly swojg jako$é i wlasciwosei oraz byly dostepne do kontroli.
Migjsca czasowego skladowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonaweg i zaakceptowanych
przez [nspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos§é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom
zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w wymienionym wyzej dokumencie, sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoéeig Wykonawey lub wynajety
do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczaeymi jego uzytkowania,

Wykonawea dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzaj geych dopuszezenie sprzgtu do



uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawea bedzie konserwowaé sprzet jak rdwniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawea
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem spragtu, Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgee zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robét i wlasciwoscei przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg speinia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszezalnych naciskow na of i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spelniaj gee
tvch warunkéw mogg byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywricenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawey.

Wykonawea bedzie usuwaé na biezqeo, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszezenia i uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawcea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacjq projektows, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawea jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty §ciéle wedlug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli
jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga
uzupelnien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbgdne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzgdzajacemu realizacja umowy.

Wykonawea jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokodei wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonaweg w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli

wymagaé tego bedzie zarzgdzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSei przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia
wykonawey od odpowiedzialnosci za ich dokladno§é. Wykonawea zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim
wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie sluzyl pomocy zarzadzajgcemu realizacjia umowy przy
sprawdzaniu lokalizagji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w
przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawey, zostang one zalozone ponownie na jego
koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usunigcia. Wykonaweca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usunigeia i bedzie zobowiazany do przeniesienia tych punktow,

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawey i uwaza sig, ze
ich koszty zostaly uwzglgdnione w kosztach jednostkowych pozostalych robot. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny
by¢ wykonywane przez Wykonawee w czasie okreélonym przez Inspektora Nadzoru, pod groZbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong jakosé robot.
Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materialow.,

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuséeié¢ do uzyeta tylko te materialy, ktére posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, e zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosei lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktore speiniaja wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslaj gee w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan begda dostarczone przez Wykonawee
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan bedg odrzucone.



6.3. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie
od przekazania Wykonawey terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Ze wzg. na planowany zakres prac — biezgce prace remontowe — Dziennik budowy bedzic stanowi¢ dokument
wewnetrzny sluzaey do rejestrowania przebiegu prac, zglaszania przez Wykonaweg prac zanikowych i potwierdzania
ich odbioréw przez Inspektora nadzoru

Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawey. Zapisy w dzienniku budowy bedy dokonywane na biezaco i bgdg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgdg czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i
inne dokumenty beds oznaczone kolejnym numerem zalgeznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szezegolnosei:

- datg przekazania Wykonawey terenu budowy oraz date przekazania przez Zamawiajaeego
dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonezenia poszezegdlnyeh elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

- okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajgeych i ulegajacych zakryeiu,

- czesciowyceh i ostatecznych odbiordw robat,

- wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawey,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialéw, ewentualnych prac zwigzanych z pobieraniem probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawey, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawea podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska,

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty zastosowanych materialow

Deklaracje zgodno$ei lub certyfikaty zgodno$ei materialow, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawey bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te
stanowig zalgezniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspekiora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, opréez wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujgce dokumenty: pozwolenie
na realizacj¢ zadania budowlanego, protokoly przekazania terenu budowy, umowy cywilno - prawne z osobami {rzecimi
i inne umowy cywilno - prawne, protokoly odbioru robét, protokoly z narad i ustalen. korespondencjg na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.Zaginigeie
ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiaj geego.

7. OBMIAR ROBOT
Dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia faktury przejsciowej lub czgsciowe;.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalei odpowiednich ST, roboty podlegaj 4 nastgpujacym etapom odbioru: odbiorowi robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi czgsciowemu, odbiorowi koncowemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgeyeh i ulegajacyceh zakryeiu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

Odbiér robot zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie



ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czeéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakeie Inspektora Nadzoru. Jakodé i ilodé
robét ulegajacyeh zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosei wykonanych czgdei robot. Odbioru czgéeiowego robdt dokonuje sig
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robat dokonuje Inspektor Nadzoru, Protokot z odbioru
czesciowego jest podstawg do wystawienia faktury czgsciowe).

8.4.  Odbiér koncowy (ostateczny) robot

8.4.1. Zasady odbioru konicowego robat

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilogei, jakosel i
wartosci.

Calkowite zakoficzenie robot oraz gotowosé do odbioru konicowego bedzie stwierdzona przez Wykonaweg wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior kofcowy
robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakoficzenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktoryeh mowa w punkeie 8.4.2.

Odbioru koficowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawey. Komisja odbierajgea roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow.
wynikéw badaf i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosei wykonania robdt z dokumentacjg projektows i ST.

W toku odbioru koficowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakeie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robdt uzupelniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupelniajgeyeh w warstwie Scieralnej
lub robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosei i ustali nowy termin odbioru kofcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakosé wykonanych robot w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjy projektows i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajge pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy,

8.4.2. Dokumenty do odbioru koficowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokol odbioru koficowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgeego.

Do odbioru koncowego Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé nastgpujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowy powykonawczg z naniesionymi zmianami, jesli zostaly ustalone w trakcie
realizacji umowy,

- dzienniki budowy i ksiazki obmiardw (oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych i protokoely z przeprowadzonych prob i badan, zgodne z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosei wbudowanych materialow zgodnie 2 8T,
protokoly odbioréw technicznych - czgéciowych,

- instrukcje obslugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
kofcowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego (ostatecznego)
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgeego, Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupelniajgeyeh wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogdlne

Podstawa platnodei czesciowych jest wartosé (kwota) ryczaltowa podana przez Wykonaweg w danej pozyeji
kosztorysu ofertowego.

Kwota rvezaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosei, wymagania i badania skladajgee sig
na jej wykonanie, okrelone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Platno$é koficowa stanowi réznicg pomigdzy cena ryczaltowg za wykonanie kontraktu a dokonanymi platnodciami
czesciowymi,

9.2.  Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt montazowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich
konicowym odbiorze lub etapami okreélonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz platnogei wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych robét obliczona na
podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robéot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawea jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe jak i



Jokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwick sposob zwigzane 7 prowadzonymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytyeznych w trakeie realizacji robot. Najwazniejsze 2
nich to:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pbZniejszymi
Zmianami),

- Rozparzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawi¢ warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z péZniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkejonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z pdZniejszymi zmianami),

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z
pézniejszymi zmianami,

- Ustawa 0 udostepnianiu  informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie

érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko z dnia 3.10.2008 r. (DZ.U. Nr 199/2008 poz. 1227 z
poZniejszymi zmianami),

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pdZniejszymi
zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszezenia

do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz. U, Nr
10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tabliey informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U, 22002 r. Nr 108 poz. 953, zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U, z 2004 r. Nr 92 poz. 881, zm.: Dz, U. 2 2009 r.
Nr 18 poz. 97 art. 52),

- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21.02.1995 1. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno- kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgeych w budownictwie.

Wykonawea bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spelnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzqdzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajgcego
realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami, Wszystkie najwazniejsze
przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robdt sg wyszezegolnione w punkeie 9 kazdej szezegdlowe) specylikacji
technicznej.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE I WYKONCZENIOWE

SST 01. Prace demontazowe — rozbidrki
SST 02. Prace tynkarskie

SST 03 Roboty malarskie

SST 04. Prace podlogowe- remont parkietu
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SST 01. ROBOTY DEMONTAZOWE 1 ROZBIORKOWE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
PRZEDMIOTOPRACOWANIA
ZAKRES

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWY PLATNOSCI

—

C®AA R W

1. Przedmiot
Przedmiotem SST 01 sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t rozbiorkowych
-demontazu listew przypodlogowych,
- skucie tynkéw ze $cian i sufitu Sali gimnastycznej
-demontaz drabinek gimnastycznych mocowanych na S$cianach Sali gimnastycznej w ramach  robdt remontowych w
pomieszczeniach Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w budynku Zespolu Szkol Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Bozkowie
89A
2. Zakres
SST 01.00 Roboty rozbiorkowe obejmuje nastepujgee rodzaje robot:
a) Demontaz listew przypodlogowych- w pokojach gdzie planuje sie polozenie paneli na istniejgcym zniszezonym . parkiecic.
b) Demontaz drabinek gimnastycznych na Sali gimnastycznej
¢) Skucie luszezacych sig tynkow na Sali oraz w pon. szatni
d)  Wywoz materialow z rozbiorek ( listwy przypodlogowe, gruz z tynkow)
3. Materialy pochodzgce z rozbiorki
Materialami pochodzgeymi z rozbidrki bedg:  drewno ze zdemontowanych listew przysciennych , uszkodzone klepki z
parkietu i gruz ze skutych tynkow.
4. Sprzet
Do realizacji zakresu robét wymienionego w punkcie 2 mozna zastosowac sprzet typu: pomosty robocze, rusztowania,
lomy, mlotki, lopaty, wozki transportowe, wiadra, pojemniki, pily do metalu i drewna, itp.
5. Transport
Przy usuwaniu materialéw podchodzgeych z rozbiorki nalezy zastosowac:
- wewnglrz obiektu — transport reczny,
- przy usuwaniu materialéw z wyzszych kondygnacji — wyciag lub elektryczny,
- przy wywozie poza teren wykonywania robot budowlanych — kontener na smieci lub samochéd cigzarowy.
Odwiezienie materialow powinne odbywaé si¢ na odpowiednie skladowiska.
6. Wykonanie robaot
Prace rozbiorkowe wykonywac recznie, przy zachowaniu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
7. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosei dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na migjscu.
8. Jednostka obmiaru

Jednostks miary jest: powierzchnia (m?) tynkow do skucia : dlugos¢ (m) w przypadku listew przypodlogowych, przysciennych;
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9. Odbior
Roboty rozbiérkowe odbiera przedstawiciel Zamawiajacego.
10. Podstawa platnosci
Wykonawea otrzyma wynagrodzenie za wykonana ilos¢ robot, zgodnie z zasadg rozliczenia ustalona w stosownych zapisach umowy

na wykonanie robot.
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SST 02 TYNKOWANIE

WYKONANIE TYNKOW POCIENIONYCH WEWNETRZNYCH
(Kod CPV 45410000-4)

1. CZESC OGOLNA
Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego
: \JREMONT SALI GIMNASTYCZNEJ - ZESPOLU )
SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO W BOZKOWIE ,,
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkow
pocienionych wewnetrznych w ramach remontu Sali gimnastycznej w Zespole Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Bozkowie.

1.4 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgeych na celu wykonanie wewngtrznych i zewngtrznych tynkow pocienionych z
fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagai odno$nie wlasciwosci materialow, wymagan w zakresie
przygotowania podlozy i sposobéw ich oceny, wymagan dotyczgcych wykonania tynkéw pocienionych a takze ich odbiorow.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczqeych wykonania tynkow zwyklych, podkladow z tynkow zwyklych, tynkow
szlachetnych, specjalnych (np. akustycznych, przeciwpozarowych), renowacyjnych, stiukow, tynkow grafitto 1 suchych tynkow.
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania
ogblne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podloze - powierzchnia elementu konstrukeyjnego lub podklad, na ktory naklada si¢ wyprawe.

Podklad - warstwa ochronna lub wyréwnujgea nalozona na powierzchni¢ elementu budowlanego.

Wyprawa - stwardniala warstwa masy tynkarskiej nalozona na podlozu.

Wyprawa pocieniona - warstwa wyprawy ¢ grubosci od 1 do 3 mm nalozona na podloze.

Tynk pocieniony - nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o
lacznej grubosci nie przekraczajgeej 8 mm, stanowigea powloke wyréwnawezg ochronng i dekoracyjna.

Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypelniaczy, domieszek lub dodatkéw modyfikujgcych, ewentualnie
pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska - masa otrzvmana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskiej.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badZ barwigca, ktora nadaje kolor masie tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki - okres, w ktérvm sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym spehia
wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.6. Ogoblne wymagania dotyczgee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z dokumentacjg projektows specylikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST, Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7 Dokumentacja robot tynkowych

Dokumentacje robét tynkowych stanowia:

- przedmiar robot oraz kosztorys

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku

zambwien publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.

2072, zmiana Dz. U, z 2005 r. Nr 75, poz, 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastrultury

7 dnia 26 czerwca 2002 1. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczgee bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zmianami),

dokumenty $wiadczgee o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r,

o wyrobach budowlanych (Dz. U, z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow

lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,

protokoly odbiorow czgsciowych, koncowych irobot zanikajgeych, z zalgezonymi

protokolami z badan kontrolnych,
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- dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione cz¢sci skladowe dokumentacji robot z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 . - Dz, U. z 2003
1. Nr 207, poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami).

Tynki pocienione nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegélowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t tynkowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. 'WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2L Ogolne wymagania dotyczgce wladciwodei materialow, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST . Wymagania ogélne" Kod CPV 43000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania tynkoéw pocienionych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobaty techniczng lub krajowq specyfikacjg techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang

przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosei z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez

producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgeych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisjg

Europejsky albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sq to wyroby nie podlegajgyce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosei z Polskg

Normg lub aprobatg techniczna bydZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

okres przydatnosei do uzycia podany na opakowaniu.

22 Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania tynkéw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢

wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiadaé wymaganiom

normy PN-B-10106:1997 1ub aprobat technicznych.

223.  Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podloza pod tynki pocienione

oraz ewentualnego wykonania podkladow pod wyprawy pocienione powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-90/B-14501 . Zaprawy budowlane zwykle".

Do zapraw tych nalezy stosowac:

piaski odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1313%:2003 i PN-EN

13139:2003/ AC:2004,

cement odpowiadajgey wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

wapno sucho-gaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢

jednolity

i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszezef obeych: wymagania dla wapna okreslone saw normie PN-EN
459-1:2003,

gips odpowiadajgey wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badai

laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

224, Masy wyréwnaweze i naprawcze do podlozy odpowiadajgce wymaganiom
aprobat technicznych.

23. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do robot tynkowych

Wyroby do robét tynkowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg nastgpujgce warunki:
sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specvfikacji technicznej (szczegolowe;),

sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyl dokumenty $wiadezgce o dopuszezeniudo obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniudo fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich rowniez karty katalogowe wyrobow  lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowyeh fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.
Przyjgcie materialow i wyrobow na budowe powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
24, Warunki przechowywania wyrobow do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
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producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byé suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem,

Cement, gips i wapno sucho-gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie
powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, ukladanych na paletach lub drewnianej wentylowanej
podlodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10,

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywat na skladowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajgeych je przed
zanieczyszezeniem, zmieszaniem 7 innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Ogblne wymagania dotyczgee sprzetu podano w ST . Wymagania ogolne" Kod

CPV 45000000-7, pkt 3

Sprzet do wykonywania robot tynkowych

Roboty tynkowe mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakosc materialow 1
wykonywanych robét oraz beds przyjazne dla Srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzglednié wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:

mieszarki do zapraw,

agregaty tynkarskie,

betoniarki wolnospadowe,

pompy do zapraw,

przenosne zbiorniki na wodg,

tynkarskie pistolety natryskowe.

zacieraczki do tynkow.,

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogolne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

Transport materialow

4.2.1. Wyroby do robét tynkowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
1 innymi.

Zaladunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.
Zaladunek i wyladunek wyrobdw w opakowaniach, ukladanych luzem wykonuje sig recznie. Rgezny zaladunek zaleca sig
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiggniki, wozki.
Srodki transportu do przewozu wyrobow workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed
zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami,

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajgeych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa Iub jego frakcjami i nadmiemym
zawilgocenien,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV

45000000-7, pkt 5

Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonania robot tynkarskich powinny by¢ zakoficzone
wszystkie roboly stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane podklady przewidziane w dokumentacji projektowej i
szczegblowej specyfikacji technicznej, osadzone oécieinice drzwiowe i okienne, jesli
nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowanej.

Zaleca sig przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow
murdow tj, po uplywie 4-6 miesigey od zakonczenia stanu surowego.

Bez specjalnych srodkéw zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych
mogg by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materialéow oraz
podloza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C. W niektorych przypadkach, okreslonych we
wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ sig zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych,

Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzehni, ktore nie posiadajg jeszcze zewngtrznej izolacji cieplnej nalezy zwroci¢ uwage na
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mozliwosé gwaltownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

Bez specjalnych oslon ograniczajacych wplyw czynnikéw atmosferycznych tynki

pocienione zewnetrzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrzng) i bezdeszczowej

pogodzie.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych barwionych

nie moze przekraczac 80%.

Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkladowego nalezy

zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkow

pogodowych 1 lokalnej wentylacji, nie krotszy niz 3 tygodnie, o ile wskazowki

producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inaczej.

53 Wymagania dotyczace podlozy pod tynki pocienione

Podlozem moze byé powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podklad, na ktory naklada si¢ wyprawe.
Tynki pocienione mozna wykonywac na podlozach:

z betondw zwyklych (w konstrukejach monolitycznych i prefabrykowanych),

z autoklawizowanych betonéw komérkowych,

z zaprawy cementowej marki M4-M7,

7z zaprawy cementowo-wapienngj marki M2-M7,z gipsu i plyt kartonowo-gipsowych.

Podloza powinny byé réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chlongce wode, szorstkie, suche, nie pylgce, wolne od
wykwitow, bez rys i pgknigé. Powierzchnia

ewentualnego tynku podkladowego nie powinna byé wygladzona lub zatarta, Nadlewki, nacieki i wystajgce nierownosci podloza
nalezy skué lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podloza nalezy naprawi¢ zaprawa cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi, na ktére
wydane sg aprobaty techniczne,

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usuna¢, zmywajac odpowiednimi preparatami
odtluszczajgeymi albo stosujge srodki mechaniczne (np. piaskowanie).

Z podlozy nalezy usung¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.

Wystajgce lub widoezne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Podloza z plyt gipsowo-
kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki plyt i wkrety mocujgce.

Podklady 7 tynkoéw zwyklych powinny speinia¢ wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do zalozonej w dokumentacji
projektowej i szczegblowej specylikacji technicznej - odmiany 1 kategorii tynku podkladowego.

Uwzgledniajac stan podloza, wskazowki pochodzgee od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w
ktérych nakladana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstgpne przygotowanie podloza do tynkowania, poprzez jego
zwilzenie woda zagruntowanie badz zastosowanie $rodkow zwiekszajacych przyczepnosé tynku do podloza. Jako srodki
zwigkszajace przyczepnosé tynku do podloza stosowane sg:

obrzutka wstgpna,

zaprawy 1 szlamy zwigkszajgee przyczepnose,

substancje plynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobér ewentualnych dzialan wstepnego przygotowania podloza musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej
oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegolowej specyfikacji techniczne;.

5.4. Wykonanie tynkow pocienionych

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sq w dokumentacji projektowe) 1 szczegolowej
specyfikacji technicznej.

Tynki pocienione mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technike wykonania i sposob obrobienia powierzehni — tynki zacierane

zacierane - wykonywane przez zatarcie pacg lub szczotkg wyprawy do uzyskania

gladkiej powierzehni lub w przypadku mas zawierajgeych okragle ziama, zaglgbien w

ksztatcie rowkow,

Grubosé tynkéw pocienionych wynosi od 2 do 8 mm.

Przy wykonywaniu tynkow pocienionych nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukeji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie
przygotowania podloza i masy tynkarskiej,

takze warunkow nakladania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacii.

Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad ogdlnych:

mieszanke tynkarskg dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodnos$¢ zalozonej w dokumentacji

projektowej 1 szczegblowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego

poszezegdlnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej

mieszanki tynkarskiej,

obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne

przerwy technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami

wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przyszlej funkeji (profile naroznikowe,

stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materialu z
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ktorego wykonany jest profil, z przewidy wanym rodzajem tynku,

nie dopuszeza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznkowymi,

elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na calym
obwodzie,

w migjscach narazonych na pgkniecia zakladac siatke,

tynki wewnetrzne, po ich nalozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobra wenty lacjg.

5.5. Wymagania dotyczgee tynkdw pocienionych

Przyczepnosé tynku do podloza polegajgca na mechanicznym polgezeniu sig

zaprawy z podlozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podiozem,
aby po stwardnieniu zaprawy nie wystgpowaly odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie
przyvezepnosei tynku do podloza nalezy wykonywaé wg PN-85/B-04500. Wzajemna
przyczepnosé poszezegdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodg
kwadracikowania powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz
przyczepnosé calego tynku do podloza.

Odpornos$é tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpomosci na
uszkodzenia jest brak wypadania kwadracikow przy badaniu mlotkiem Baronnie'go wg
pkt. 6.4.2.1. ninigjszej ST.

Grubos¢é gotowych tynkéw w zaleznosci od rodzaju podloza i mieszanki
tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2-8 mm - z tym,
ze dla tynk6éw jednowarstwowych grubos¢ ta powinna wynosi¢ 2-4 mm, a dla
wielowarstwowych 3-8 mm. W tynkach wielowarstwowych grubosc kazdej z warstw
powinna sig zawiera¢ w granicach 1-3 mm.

Cechy powierzehni otynkowanych. Powierzchnie tynkow powinny by¢ gladkie.

a takze odznaczaé sie jednolita barwa - bez smug i plam oraz prze$witow podloza, Powierzchnie te niepowinny pylic.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzehni tynku roztworéw soli przenikajacych z podloza, a takze zacieki
majgee postaé trwalych sladow oraz wykwity plesni itp. sq niedopuszczalne.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku. Powierzehnie tynkow pokrytych powlokg
malarskg z farb wodnych lub wodorozcieficzalnych powinny pozwala¢ na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.
55.6.  Prawidlowo$¢ wykonania powierzehni i krawedzi tynkow

Powierzchnie tynkéw powinny by¢é tak wykonane, aby tworzyly regularne plaszezyzny pionowe lub poziome zgodnie z
zaprojektowanym obrysem, Krawedzie przecinania si¢ powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne
utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z kgtami przewidzianymi w dokumentacji
projektowej. Dopuszezalne odchylki - jak dla tynkow wewnetrznych kat. 11T wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nierdwnoscei lub wglebienia na gladko otynkowanej powierzchni, nie wynikajgee z techniki wykonania, sg
niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkdéw na elementach prefabrvkowanych dopuszeza si¢ widoczne skosy wyrownujgee
uskoki w plaszezyznie licowej, wynikajgce z dopuszezalnych dla tych prefabrykatow odehylek wymiarowych lub z tolerancji
montazu.

557 Wykonczenie narozy i obrzezy tynkow oraz tynkow na stykach i przy szczelinach

dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokwmentacja projektowa.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone
przed peknigeiami i odpryskami przez odeigeie. W miejscach przebiegu szcezelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przecigty 1
wykonczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowej i szczegélowej specyfikacji techniczngj.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakodci rob6dt podano w ST ,,\Wymagania ogdlne" Kod

CPV 45000000-7, pkt 6

Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzic¢ badania materialow, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania robét oraz kontrole i odbioér (migdzyoperacyjny) podlozy.

6.2.1.  Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materialdw na
budowe oraz dokumentow towarzyszgcych wysylce materialow przez dostawce, potwierdzajgcych zgodno$é uzytych materialow z
wymaganiami dokumentacji projektowej 1 specyfikacii technicznej robdt tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegolowej), oraz normami powolanymi w pkt. 2.2, niniejszej specytikacji technicznej.

622 Badania przygotowania podlozy

Stan podloza podlega sprawdzeniu w zakresie:

wilgotnoscei - poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie

potrzeby pomiar wilgotnosei szezgtkowe) przy  pomocy  wilgotnosciomierza

elekirycznego,

rownosel powierzehni - poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

17



przywierajgcych cial obeych, kurzu i zabrudzenia - poprzez oceng wyglgdu i probe

scierania,

obecnoscei luznych i zwietrzalych czgsei podioza - poprzez probg drapania (skrobania)
1 dotyku,

zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez oceng
wyglgdu i prébe zwilzania,

chlonnosci podloza - poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

obecnosé wykwitéw - poprzez oceng wygladu, )

h) zluszezania 1 powierzchniowego odspajania podloza - poprzez oceng wyglagdu. Swieze podklady z tynku zwyklego podlegaja
badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki badaf powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastgpnie odnotowane w formie protokolu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektows oraz
wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegélowej) i instrukeji producenta mieszanki tynkarskiej.

64. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych
robét tynkowych, w szezegolnosei w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjy techniczng (szezegolowy) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

prawidlowosci przy gotowania podloza,

prawidlowosci wykonania tynkéw pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot iw
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapié nie pézniej niz przed uplywem 1 roku od daty ukoficzenia robot tynkowych,
Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych przeprowadzac nalezy podezas bezdeszezowej pogody, W temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzic na podstawie dokumentow:

czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg

ze przygotowane podloza nadawaly sie do polozenia tynku a uzyte materialy spelniaty

wymagania pkt. 2 nimejszej ST,

czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby

nie spadla ponizej 0°C.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosei tynku do podloza nalezy przeprowadza¢ metods

podang w PN-85/B-04500, Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie

opukiwania tynku lekkim drewnianym mlotkiem (brak gluchego odglosu swiadczy o

dobrej przyczepnosei). W przypadku tynkow gipsowych sprawdzenie nalezy wykonaé na

tynkach suchych i po ich zwilzeniu wodg

Przyczepno$é miedzy warstwows tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocq przyrzgdu zwanego mlotkiem
Baronnie'go metodsg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o
cigzarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkow, a co najmniej 500 gramow - po 28 dniach. Brak wypadania
kwadracikow pod uderzeniem $wiadezy o dostatecznej przyczepnosci.

Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy

przeprowadza¢ mlotkiem Baronnie'go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1.

niniejszej ST.

Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pigein dowolnie wybranych miejscach

powierzchni otynkowanej wynoszacej nie wigeej niz 5000 m? nalezy wycigé probki

kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okolo 3 cm w taki sposob, aby podloze

zostalo odsloniete lecz nie naruszone. Odslonigte podloze nalezy oczyscié z

ewentualnych pozostalosci zaprawy. Pomiar grubosel tynku powinien by¢ wykonany

przymiarem z dokladnoscig do 1 mm. Za przecigtng grubos¢ tynku badanej powierzchni

otynkowanej nalezy przyjmowac wartos¢ srednig pomiaru w pigeiu otworach,

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m? nalezy na kazde rozpoczete 1000 m? wycigé jeden dodatkowy
otwor,

6425  Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosei powierzchni otynkowanych. Wyglad

powierzehni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp. ) nalezy sprawdzic za

pomocg ogledzin  zewnetrznych. Gladkos¢é powierzchni oraz brak pylenia nalezy

sprawdzaé przez potarcie tynku dlonig.
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Odporno$é powierzchni otynkowanych na dzialanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robot
malarskich nalezy sprawdzac w sposob nastepujacy:

- powierzchnie tynku nalezy zwilzyé wodg za pomoca pedzla lawkowea i natychmiast przeprowadzi¢ probg odpornosci na uderzenia
metody kwadracikowania, stosujge uderzenie stempla o cigzarze 250 gramow, proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak
wypadania kwadracikow).

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzehni 1 krawedzi tynkow nalezy

przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

Sprawdzenie wykonczenia tynkoéw na narozach i obrzezach, stykach i przy

szezelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzié wzrokowo oraz przez pomiar

réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzehni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej

SST.

Wyniki badaf powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5, niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w
dzienniku budowy 1 protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

T WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST Wymagania ogdlne" Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

Szezegolowe zasady obmiaru robodt tynkowych

Powierzehnie tynkow wewnetrznych scian oblicza sig w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosei $eian w stanie surowym i
wysokosel mierzone) od podloza lub warstwy wyrownawcze) na stropie do spodu stropu nad pomieszezeniem.

Powierzchnie tynkow stropow plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle scian surowych na plaszczyzng
poziomg.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiaréw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw zewnetrznych écian oblicza sig jako iloczyn dlugosci Scian w rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gomej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gormej krawedzi tynku, jezeli
Sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastréw, slupdw i innych elementow oblicza sig w rozwinigeiu tych elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potrgea si¢ powierzehni nieotynkowanych, ciggnionych, okladzin, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?. Przy potrgcaniu powierzchni otwordéw okiennych i drzwiowych, do
powierzehni tynkow seian, nalezy doliczy¢ powierzchnig odciezy w stanie surowym,

7.3. W szcezegolowe) specyfikacii technicznej tynkow szlachetnych, opracowanej

dla konkretnego podmiotu zamowienia, mozna ustalic inne szczegdlowe zasady

przedmiaru 1 obmiaru robot tynkewych

W szezegblnoscli mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajgeych jednostkowe naklady rzeczowe dla robot
tynkowych np. zasady wymienione w zalozeniach szczegdlowych do rozdziatu 08 1 09 KNR 2-02 lub rozdziatu 06 KNNR nr 3.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podane w 8T, Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

82. Odbidr robot zanikajgeych i ulegajacych zakryeiu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryeiu sq podloza,

Odbiér podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeeiem nakladania wyprawy (odbior

migdzy operacyjny).

W trakeie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podlozy nalezy
pordwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specytikacii.

Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny mozna uznac, Ze podloza zostaly prawidlowo przygotowane, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng (szezegolowa) i zezwoli¢ na przystapienie do nakladania
Wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podioza nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia nieprawidlowosei. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania podloza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgeych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspekter nadzoru) 1 wykonawey (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosei i jakosel wykonanej czgsci robot, Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czegsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigeie przed
odbiorem koncowym.,

Odbior czegsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosei kierownika budowy.

Protokél odbioru czesdciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior koficowy stanowi ostateczng oceng rzeczy wistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosei), jakosci i zgodnosei z
dokumentacjg projektows.



Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa. Wykonawea robot obowigzany jest
przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacjg projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robat,

szezegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

wykonywania roboét,

dziennik budowy 1 ksigzki obmiaroéw z zapisami dokony wanymi w toku prowadzonych

robét, protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty $wiadczgce o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego zastosowania wzytych materialow i wyrobdw budowlanych,

protokoly odbiorow robdt ulegajgeych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

instrukeje producenta mieszanki tynkarskiej.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sig z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j 1
specyfikacji technicznej robot tynkarskich (szezegolowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokonad
oceny wizualnej.

Tynki pocienione powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonaweg dokumenty
sg kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny tynki pocienione nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé
jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé nieprawidlowosei

wykonania tynkow pocienionych w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdlowej) i przedstawic je ponownie do

odbioru,

Jjezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci

tynku zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z

Jednoczesnym obniZzeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany

jest usungé wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykona¢ go ponownie i powtérnie

zglosi¢ do odbioru,

W przypadku nieckompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu,

7 czynnosci odbioru sporzgdza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajgeego i wykonawey. Protokol powinien
zawiera¢:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tvnku pocienionego z

Zamowieniemn.

Protokél odbioru koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku pocienionego, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4, ,,Odbior ostateczny (konicowy)",

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosi¢ wykonawcy

wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogoélne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét podano w ST

- Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robét tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu peliego zakresu robét i ich konicowym odbiorze.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podslawe rozliczenia oraz platnoei wykonanego i odebranego zakresu robot tynkowych stanowi wartosé tych robét
obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) -w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty tynkowe uwzgledniaja:
przygolowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,
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obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obslugi,

ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przeslawnych

umozliwiajgeych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

oceng i przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bgdz

zastosowaniem odpowiednich $rodkéw zwigkszajgcych przyczepnodé, zgodnie z

wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegolowej specyfikacji technicznej,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakeie wykonywania tynkow,

osiatkowanie bruzd i miejsc narazonveh na pgkniecia,

umocowamie profili tynkarskich,

osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

wykonanie tyrku jedno- lub wiclowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem,

wykonaniem nacie¢ 1 fug wypelnianych masg elastyczng zgodnie z wymaganiami

dokumentacii projektowej 1 szczegolowej specyfikacii technicznej,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot

tynkowych,

usunigeie  zabezpieczen stolarki i innych elementow oraz  ewentualnych

zanieczyszezen na elementach nie tynkowanych,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigeie pozostalogei, resztek i odpadow materialow w sposob podany w

szezegblowej specyfikacii technicznej,

likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy

rusztowan niezbednych do wykonania robét pokrywezych na wysokosei ponad 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robét tynkowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione
w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposéb rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji techniczne;
tynkow pocienionych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegdlowe;).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.Normy

PN-86/13-02354

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne 1 zasady koordynacji modulamej.
PN-ISO 2848:1998

Budownictwo, Koordynacja modularna. Zasady 1 reguly.

PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia,

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrvkatow zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026

Sciany monolityczne z lekkich betonow z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania,
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10106:1997/ Az1:2002

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1).

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymalosciowych.

PN-B-10109:1998

Tynki i zaprawy budowlane, Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykle.

18

PN-EN 197-1:2002

Cement - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i krvteria zgodnosci dotyczgee cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 459-1:2003
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Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-B-30041:1997

Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.,

PN-92/B-01302

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004

Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek. badanie i ocena przydatnodei wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czgsc
4) Arkady, Warszawa 1990 1.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykoticzenmowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 .

Specylikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, Tynkowanie. Kod
CPV 45410000, Wykonanie tynkéw zwyklych wewngtrznych i zewnetrznych. Kod CPV
45411000, Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 1.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 1. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 1. Nr 108,
poz. 953 z pdZn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r, Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
poZn. zmianami).
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SST 03. ROBOTY MALARSKIE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

R

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotvezace realizacji robét
zwigzanych z malowaniem &cian i sufitow , przewidzianych do wykonania w ramach robot
remontowych w budynku Sali Gimnastycznej u Zespolu Szkol Centrum Ksztalcenia Rolniczego
w Bozkowie 89A.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkeie 1.1,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgcee na celu wykonanie
wszystkich robdt zwigzanych z malowaniem $cian i sufitbw oraz elementéw stalowych 1 drewnianych,
przewidzianych w projekeie budowy budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem i
wykonczeniem robot zwigzanych z malowaniem $cian i sufitow,
Roboty zwigzanych z malowaniem $cian i sufitéw obejmuj g malowanie tynkéw zwyklveh $cian i malowanie sufitéw
z plyt gipsowo-kartonowych oraz elementéw stalowych i drewnianych.
1.3.  Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgeych robot malarskich:
- malowanie tynkéw Scian i sufitéw farbg emulsyjng,
- wykonanie powloki ochronnej z lakieru akrylowego bezbarwnego na $cianach do wysokosei ok 1,50m

Jjako dodatkowe zabezpieczenie powlok z farb emulsyjnych w pomieszezeniach zaplecza i na korytarzu
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty malarskie jakie wystepujy prey realizacji umowy. Rozwigzania
techniczne stanowigee podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w dokumentacji kosztorvsowej
(przedmiarze robot),
1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgeymi Polskimi Normami i Ogdlna
Specyfikacjg Techniczna.
1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robaot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje calosé robot zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich scian i sufitéw oraz elementow
drewnianych,
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$é z umows, projektem
wykonawezym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy, Wprowadzanie jakichkolwiek
odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacja umowy,
L.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawee w trakeie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogélne;
Specyfikacji Technicznej.
B.  farby olejne. ftalowe. fialowe modyfikowane, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-C-
81901:2002
C.  srodki gruntujgee, ktdre powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznyeh,
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod éciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgeyeh tluszeze organiczne, oleje i mul.
Mieko wapienne
Mleko wapienne powinno mieé postaé cieczy o gestoscl Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie | czgéel ciasta
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wapiennego z 3 czgéciami wody, tworzgea jednolitg mase bez grudek i zanieczyszezen.

Rozcieniczalniki

W zaleznodci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg - do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyng - do farb i emalii olejnych,

- inne rozeieniczalniki przygotowane fabrycznie dla poszezegdlnych rodzajéow farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oruz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszezenia

do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadien styrenowego i

innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez [TB.

Wyroby chlorokauczukowe:

- emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

- farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

- kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - bialy - do wygladzania podkiadu pod

powloki chlorokauczukowe,

- rozeienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania - biaty do

rozeienczania wyrobdw chlorokauczukowych,

Wyroby epoksydowe:

- gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszezalnikowa, chemoodporna

- farba do gruntowania epoksy - poliamidowa dwuskladnikowa wg PN-C-81911/97

- emalia epoksydowa chemoodporna, biala

- emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- lakier bitumiczno-

epoksydowy Farby olejne i

ftalowe:

- farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002 Farby

akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bgbny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN- [SO

90-2:2002 1 przechowywane w temperaturze min, +3°C.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do malowania:

Do malowania mogg by¢ stosowane:

A. farby dyspersvjne, kiore powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

2.2.  Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni tynkéw — stosowaé ogdlnie dostgpne $rodki gruntujace wodorozeieficzalne o ile

$wiadeetwo dopuszezenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna rozeienczong woda w

stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby lub grunty wodorozeienczalne odpowiednie dla rodzaju

stosowanej powloki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym pokostem 1:1

(pokost: benzyna lakiernicza).

2.3. Kontrola materialow

Farby i $rodki gruntujgee uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

- czy dostawca dostarczyl deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnosei wyrobéw z odpowiednia norma lub

aprobate techniczng,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzié wizualni. Farba powinna stanowié jednorodng w kolorze i

konsystencji mieszanine.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé przy utyciu pedzli, walkow lub aparatdw natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601 -2:1996 w bgbny lekkie lub wiadra wg PN-EN- 13090- 2:2002 i
przechowywane w temperaturze pow.+5°C.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania dotyczgce podlozy pod malowanie

Podloze pod malowanie stanowig:

- tynk cementowo-wapienny,

- tynki gipsowe,

- plyty gipsowo-kartonowe,

Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie sg nastgpujgce:

Tynki zwvkle: nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-0100:1970; wszelkie

uszkodzenia tynkéw powinny byé usunigte przez wypelnienie odpowiednig zapraws i zatarte do réwnej powierzchni;

powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszezen; wystajgee lub widoczne nieusuwalne elementy

metalowe powinny by¢é zabezpieczone antykorozyjnie:

Elementy metalowe i drewniane powinny by¢ oczyszezone z pozostalosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam thuszezu.

5.2. Przygotowanie podlozy

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ei podlozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 4.1 nalezy okreéli¢ zakres

prac, rodzaje materialow oraz sposoby majgce na celu usunigeie tveh niezgodnosel, Po usunigeiu niezgodnosdei nalezy

przeprowadzi¢ ponowna kontrole podlozy, a wyniki kontroli nalezy odnotowaé w formie protokolu kontroli i wpisu

do Dziennika Budowy,

5.3. Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby

temperatura podloza nie byla wyzsza niz 20°C.

Prace malarskie ( zabezpieczenia antykorozyjne) na podlozach stalowych prowadzié nalezy przy wilgotnosci

wzglednej powielrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszezeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami rozpuszezalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédel ognia,

5.4. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewngtrz budynku mozna rozpoczaé. kiedy podloza spelniaja wymagania podane w p. 4.1, a

warunki wymagania punktu 4.3.

Podloza powinny by¢ oczyszezone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zgdanej jakoéei robot,

Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:

- calkowitym ukofczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowyeh, kanalizacyjnych, wentylacji,

elektrycznych, z wyjgtkiem zalozenia urzgdzen sanitamych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw

sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylgezniki, lampy itp.).

- wykonaniu podlozy pod wykladziny podiogowe,

- calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,

Drugie malowanie mozna wykonaé po:

- wykonaniu tzw. bialego montazu,

- ulozeniu posadzek z przybiciem listew przysciennych i cokolow.

Prace malarskie nalezy prowadzié¢ zgodnie z instrukeja producenta farby .

Elementy budynku, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanicczyszezeniu, nalezy

zabezpieczy( i oslania¢ przed zabrudzeniem farbami,

- po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowaé w przypadku:

- tynkow zwyklych i pocienionych - zgodnosé z projektem. rownosé i wyglad powierzehni, czystoéé powierzchni,

naprawy i uzupelnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnoéé,

Rownosé powierzehni tynkow nalezy sprawdzié metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970. Wyglad

powierzchni podlozy nalezy oceni¢ wizualnie z odleglosei 1 m w rozproszonym éwietle dziennym lub sztucznym.

6.2.  Wymagania w stosunku do powlok malarskich

Powloki z farb dyspersyjnych powinny byé:

- niezmywalne  przystosowaniusrodkéw myjacych i dezynfekujgeych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie,
aksamitno - matowe lub posiadaé nieznaczny polysk.

- jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam,

- bez uszkodzen, smug, przeswitéw podloza. plam, §ladéw pedzla,

- bez zluszczen, odstawania od podloza oraz widocznych lgezen i poprawek.

6.3. Kontrola i badania przy odbiorze robot malarskich

Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania, nie wezeéniej jednak niz po

14 dniach.

Odbidr robot malarskich obejmuje: sprawdzenie wygladu zewngtrznego, zgodnosei barwy i polysku, odpornosei na

wyeieranie, przyczepnosci powloki.

6.4.  Ocena jakosei powlok malarskich

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spelnione, nalezy uznaé, ze powloki

nie zostaly wykonane prawidlowo i nalezy wykonac dzialania korygujace, majace na celu usuniecie niezgodnosei.

W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okredlié zakres prac, rodzaje materialow oraz sposoby doprowadzenia do



zgodnodci powloki z wymaganiami.
Po usunigciu niezgodnosei natezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powloki, a wynik odnotowaé w formie
protoketu kontroli i badan.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrolg podlozy pod malowanie w zaleznosei od ich rodzaju nalezy wykonywaé w nastgpujgcych terminach:
- po otrzymaniu protokolu z ich przyjecia - tynkow, o

7. OBMIAR ROBOT
Dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robdt dla potrzeb
wystawienia faktury przejsciowej lub cz¢éciowe;.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWA PLATNOSCI

Odbi6r robét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnodei ich wykonania z zamowieniem, ktorego przedmiot
okreslaj 4 przedmiar robdt i szezegdlowa specylikacja techniczna wykonania i odbioru robot, a takze dokumentacja
powykonaweza, w ktérej podane sa uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich, Zgodno$é
wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodnoéei wynikéw badan kontrolnych wymienionych w p.5.2 2
wymaganiami norm i aprobat technicznych podanymi w niniejszych warunkach technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod warunkiem, Ze
odstepstwa nie obnizaj g wladciwoséei uzytkowych i komfortu ich uzytkowania, W przeciwnym wypadku nalezy je
poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

Cena obejmuje:

- przygotowanie do malowania podloza,

- dostarczenie materialow,

- przygotowanie farb,

- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,

- wykonanie robét malarskich

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Podstawe rozliczenia oraz platnosei wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$é tych robét obliczona na
podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreélony zakres robat,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badar,

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne PN-C

81901:2002 Farby olejne i alkilowe,
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SST 04. REMONT PARKIETU ( SALA GIMNASTYCZNA)

Roboty posadzkarskie- remont parkietu CPV 45432114-6

2.1 .Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem posadzki z
deszezulek parkietowych mocowanyeh na kleju o powierzehni 270,882 m2 wykoficzongj drewnianym cokolikiem . Czesc
deszczutek parkietowych uleglo uszkodzeniu . Zniszczona jest takze warstwa lakieru zabezpieczajaca parkiet. Na posadzce
znajdujg si¢ linie wyznaczajgee boiska .

2.2 . Zakres robot

Wymiana uszkodzonych lub zuzytych deszezulek wilosci ~16 m2 .Deszezulki posadzkowe dostarcza Wykonawca.
Mechaniczne cyklinowanie posadzki oraz rgezne w miejscach niedostepnych

Trzykrotne lakierowanie posadzki z deszezulek lakierem do posadzek sportowych  intensywnie wzytkowanych o podwyzszone]
odpornosei na $cieranie ,antyposlizgowym ,nakladanym zgodnie wytycznymi producenta lakieru,

Malowanie linii boisk 1 pél farbami do podlog sportowych

Malowanie na powierzchni parkietu linii wyznaczajgeych boiska do gry : w siatkowke , koszykowke. Linie o grubosci 5 cm w
kolorach ustalonych z Uzytkownikiem. Wymiary boisk zgodnie z obowigzujgcymi przepisami . Laczna dlugosc linii boisk wynosi
~300 mb.

2.3 Rozwigzania materialowe,

Deszczulki posadzkowe (dostawa Wykonawcy)

Lakier do parkietu w pomieszezeniach sportowych, o podwyzszonej odpornosei na scieranie , szybkoschngey .antyposlizgowy
(zgodnie z normg DIN V/18032-2) niepalny

Farba lub emalia olejna do drewna w réznych kolorach

2.4 Sprzet

Wg wymagan okreslonych w specyfikac)i ogdlnej

2.5. Transport

Wg. Wymagan okreslonych w specyfikacji ogolnej

2.6 Wykonywanie robot

Cyklinowanie mechaniczne parkietu ,malowanie linii boiskowych do siatkowki , koszykowki halowej zgodnie zobowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami oraz uzgodnieniami z uzytkownikiem . Trzykrotne lakierowanie parkietu,

2.7 Kontrola jakosci

Wymagania ogélne okreslono w specyiikacii ogolnej

Za pelng kontrolg robdt i jakod¢ materialéw odpowiedzialny jest wykonawca robot.

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne .z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych ., cz [ Podlogi i posadzki oraz Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych
2.8 Obmiar robot

Jednostkg obmiarows robot pesadzkarskich jest m2 powierzchni posadzki,

2.9.0dbior koncowy

Wg ustalen w specyfikaciji ogélnej.

2.10 Podstawy platnosci

We zasad okreslonych w specyfikacji ogélnej,

2.11 Przepisy zwigzane.

Posadzki deszezulkowe —wymagania przy odbiorze-BN-76/8841-22

Roboty podlogowe 1 okladzinowe™ ~WSiP Warszawa 1987,7. Wolski

PN69/B-0285 Roboty malarskie budowlane farbami olejnymi, lakierami i emaliami

Przepisy okreslone w specyfikacji ogélnej
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